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Задачи и принципы стандартизации в Российской Федерации определены федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184ФЗ «О техническом регулировании», а порядок применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
1 РАЗРАБОТАН Рабочей группой Технического комитета 391, «Средства физической защиты и материалы для их изготовления» Управления технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию  и метрологии
2 ВНЕСЁН Техническим комитетом 391, «Средства физической защиты и материалы для их изготовления» Управления технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию  и метрологии
3  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «__» _______  20___  г.  №_____.
В настоящем стандарте учтены основные положения европейского стандарта: EN 1627 «Входные двери, окна, роллеты, решётки и ставни - Устойчивость к взлому - Требования и классификация» (EN 1627 “Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters – Burglar resistance – Reguirements and classification”, NEQ)
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателя «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты».  Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru).


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по стандартизации.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И 


ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ
Общие технические требования
и методы испытаний

Steel doors burglary resistant
General specifications and test methods


[bookmark: _Toc444159983]1 Область применения

Требования настоящего стандарта распространяются на стальные  взломостойкие двери (далее - изделия) предназначенные для установки в дверные проёмы наружных и внутренних стен зданий.
 Стандарт устанавливает требования и методы испытаний на устойчивость к взлому изделий, относящихся к техническим средствам  противодействия несанкционированному доступу в защищаемые здания или помещения.  
Выбор изделий нужных категорий  и классов устойчивости к взлому производится в зависимости от вероятности угрозы попытки несанкционированного доступа в защищаемое здание или помещение, с учётом размера вероятного ущерба от такого проникновения. Категория и класс устойчивости к взлому  изделия устанавливается в проектной или иной нормативной документации.
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 В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.417 —2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
ГОСТ 5089—2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия
ГОСТ 8.423—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки
ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 7502—08 Рулетки измерительные. Технические условия 
ГОСТ 8026—92 Линейки поверочные. Технические условия 



Проект, первая редакция 
ГОСТ 9416—83 Уровни строительные. Технические условия
ГОСТ 29329—92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ Р 12.1.019—2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменён ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учётом всех внесённых в данную версию изменений. Если заменён ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учёта данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

[bookmark: _Toc444159985]3 Термины и их определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения
3.1 взлом: Действия, направленные на разрушение изделия (или его элементов) с целью несанкционированного проникновения в защищаемое здание или помещение. 
3.2 устойчивость к взлому: Способность изделия противостоять несанкционированному доступу в защищаемое здание или помещение с помощью физической силы или путём разрушения изделия и его элементов определённой группой инструментов за регламентированное время.
3.3 несанкционированный доступ: Действия, направленные на несанкционированное проникновение в защищаемое здание или помещение.
 3.4 технические средства  противодействия несанкционированному доступу: Комплекс изделий, узлов и элементов усиливающих конструкцию зданий и помещений, препятствующих несанкционированному доступу.
3.5 категория и класс устойчивости изделия к взлому: Обобщённая формализованная оценка способности изделия противостоять взлому.
3.6 группа инструментов: Группа инструментов, которые могут быть использованы для взлома изделия определённой категории и класса за регламентированное время.
3.7 регламентированное время: Время воздействия инструментов  на изделие для получения несанкционированного доступа.
3.8 испытание изделия: Комплекс организационных и технических мероприятий, целью которых является определение категории и класса устойчивости изделия к взлому. 
 3.9 цель испытания изделия: Разрушение изделия, его системы запирания и узлов крепления в дверном проёме для получения сквозного квадратного отверстия с длиной стороны не менее (315 ± 10) мм или свободного прохода шириной не менее (315 ± 10) мм. 
3.10 свободный проход: Пространство между дверной коробкой и дверным полотном (между дверной коробкой и дверным проёмом) через
которое злоумышленник может проникнуть в защищаемое здание или помещение.
3.11 дверная коробка: Сборочная единица изделия, жёстко соединённая с дверным проёмом узлами механического крепления, предназначенная для размещения дверного полотна.
3.12 дверное полотно: Сборочная единица изделия, установленная в дверную коробку и соединённая с ней подвижными связями, позволяющими дверному полотну перемещаться относительно дверной коробке в регламентированной плоскости и (или) на регламентированный угол.
3.13 узел механического крепления изделия к дверному проёму: Комплект деталей, обеспечивающих заданную прочность крепления дверной коробки к стеновому проёму.
3.14 внутренняя сторона изделия: Сторона изделия (находящегося в закрытом положении), направленная внутрь защищаемого здания или помещения.
3.15 наружная сторона изделия: Сторона изделия (находящегося в закрытом положении), направленная наружу защищаемого здания или помещения.
3.16 система запирания изделия: Комплекс устройств, которые в запертом состоянии, обеспечивают механическую фиксацию дверного полотна относительно дверной коробки. Система запирания изделия усиленного исполнения III класса должна комплектоваться устройством аварийного блокирования, срабатывающим при попытке взлома.  
3.17 образец: Изделие, идентичное с выпускаемыми серийно или разработанное для серийного выпуска, предоставленное в испытательную лабораторию для проведения испытаний. 
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4.1 Изделия классифицируются по устойчивости к взлому по категориям и классам. 
 4.1.1 Изделия категории обычного исполнения, I и II классов устойчивости к взлому (I — низший) предназначены для защиты от деформирующих воздействий ручным рычажным инструментом,  от разрушения ударами слесарным или строительным инструментом,  должны соответствовать классам механической прочности М2 и М3 по 5.4 и обозначаться ОI и ОII.
4.1.2 Изделия категории усиленного исполнения I, II и III классов     устойчивости к взлому (I — низший) предназначены для дополнительной 
(относительно предыдущей категории изделий) защиты от разрушения ручным механическим режущим, электрическим режущим и электрическим шлифовальным инструментом и обозначаются УI, УII, УIII. 
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5.1 В соответствии с категорией и классом устойчивости к взлому изделие должно противостоять разрушающим воздействиям на дверное полотно и дверную коробку, с использованием соответствующих групп инструментов, в течение времени, указанном в таблице 5.1.







Таблица 5.1                                                                                                  
Время разрушающего воздействия в минутах

	Разрушающее воздействие
	Устойчивость изделия к разрушающим воздействиям по категориям и классам

	
	Изделие обычного исполнения
	Изделие усиленного исполнения

	
	класс ОI
	класс ОII
	класс УI
	класс УII
	класс УIII

	Разрушающее воздействие на изделие инструментами первой группы, не менее
	3
	5
	—
	—
	—

	Разрушающее воздействие  на изделие инструментами, в том числе инструментами второй группы, не менее
	—
	5
	10
	—
	—

	Разрушающее воздействие на изделие  инструментами, в том числе инструментами третьей группы, не менее
	—
	—
	10
	15
	—

	Разрушающее воздействие на изделие  инструментами, в том числе инструментами четвёртой группы, не менее
	—
	—
	—
	15
	—

	Разрушающее воздействие на изделие  инструментами, в том числе инструментами пятой группы, не менее
	—
	—
	—
	—
	20

	Разрушающее воздействие на систему запирания изделия, не менее
	
3

	
5

	
10

	15
	
20


	Разрушающее воздействие на узлы крепления изделия в дверном проёме, не менее
	
	
	
	
	



Примечание. Знак « — » означает, что испытания изделий данных категорий и классов с использованием инструментов этой группы не проводятся.

5.2 В соответствии с категорией и классом устойчивости к взлому изделие должно противостоять разрушающим воздействиям на систему запирания и узлы крепления в дверном проёме соответствующих групп инструментов, указанным в таблице 5.2.






Таблица 5.2                                                                                                  

	Разрушающее воздействие
	Устойчивость изделия к разрушающим воздействиям по категориям и классам

	
	Изделие обычного исполнения
	Изделие усиленного исполнения

	
	класс ОI
	класс ОII
	класс УI
	класс УII
	класс УIII

	Номера группы инструментов применяемых для разрушающего воздействия на систему запирания изделия
	1
	2
	3
	4
	5

	Номера группы инструментов применяемых для разрушающего воздействия на узлы крепления изделия в дверном проёме
	1
	2
	3
	4
	5



5.3 В соответствии с категорией и классом устойчивости к взлому изделие должно обладать механической прочностью, указанной в таблице 5.3.

Таблица 5.3                                                                                                  

	Разрушающее воздействие
	Механическая прочность изделия

	
	Изделие обычного исполнения
	Изделие усиленного исполнения

	
	класс ОI
	класс ОII
	класс УI
	класс УII
	класс УIII

	Разрушающее воздействие на изделие с целью определения его механической прочности, класс прочности
	М3
	М2
	М1
	—
	—



Примечание. Знак « — » означает, что испытания изделий данных категорий и классов с использованием инструментов этой группы не проводятся.

5.4. Требования к техническим характеристикам инструментов и принадлежностей, используемым для разрушающего воздействия на изделие, указаны в таблице 5.4.







Таблица 5.4

	Номер группы инструментов
	Перечень инструментов и их технические характеристики 
	Принадлежности

	1
	Лом. Длина (1000 ± 25) мм, диаметр (25 ± 5) мм
	

	
	Гвоздодёр. Длина (710 ± 10) мм.
	

	
	Слесарный молоток. Длина рукоятки  (200 ± 25) мм, масса бойка (0,5±0,1) кг
	Деревянные клинья, длина (200 ± 10) мм, ширина (80 ± 10) мм, высота (40 ± 5) мм, 2 шт

	
	Выкружная лучковая пила. Длина (330 ± 10) мм
	Ножовочное полотно, 2 шт

	
	Отвёртка. Длина (365 ± 25) мм, ширина рабочего конца отвёртки (16 ± 2) мм  
	

	2
	Дополнительно к инструментам и принадлежностям, входящим в первую группу

	
	Ручная дрель. Длина (330 ± 25) мм.
	Набор свёрл, HSS,HS/CO диаметром до 6мм


	
	Лом. Длина 1500 ± 25 мм, диаметр 30 ± 5 мм
	

	
	Ножовочная пила. Длина (330 ± 10) мм
	Ножовочное полотно, 2 шт.

	
	
	Набор цилиндрических пробойников. Длина (100 ± 5) мм, диаметром до 10 мм

	





3
	Дополнительно к инструментам и принадлежностям, входящим во вторую группу

	
	Аккумуляторная дрель с двумя аккумуляторными батареями напряжением 14,1 В и ёмкостью 2,4 Ач.
	Набор свёрл, HSS, HS/CO диаметром до 13мм


	
	Топор. Длина рукоятки (350 ± 25) мм, вес лезвия (800 ± 30) г
	

	
	Ножницы для резки листового металла. Длина (300 ± 25) мм
	

	
	Слесарное зубило. Длина (250 ±  25) мм, ширина рабочей части (25 ± 5) мм
	









Окончание таблицы 5.4

	Номер группы инструментов
	Перечень инструментов и их технические характеристики 
	Принадлежности

	



	Слесарный молоток с заострённой ударной частью бойка. Длина рукоятки  (300 ± 25) мм, масса бойка (1,0±0,1) кг
	

	4

	Дополнительно к инструментам и принадлежностям, входящим в  третью группу

	
	Электродрель. Потребляемая мощность 650 Вт ± 10%
	Набор свёрл, HSS,HS/CO диаметром до 13мм.
Набор свёрл с напаянными пластинами твёрдого сплава диаметром до 13мм 

	
	Электрическая ножовочная пила. Потребляемая мощность 1100 Вт ± 10%
	Ножовочное полотно (биметалл), 5шт

	
	Электролобзик. Потребляемая мощность 650 Вт ± 10%
	Ножовочное полотно, 5шт

	5
	Дополнительно к инструментам и принадлежностям, входящим в четвёртую группу

	
	Электродрель. Потребляемая мощность 1050 Вт ± 10%
	Набор свёрл-коронок, HSS,HS/CO, максимальный диаметр 50мм

	
	Угловая шлифовальная машина. Потребляемая мощность 2300 Вт ± 10%, диаметр абразивного диска 230мм, толщина 3мм   
	Абразивный диск, диаметр 230мм, 4шт

	
	Кувалда. Масса ударной части (5 ± 0,5) кг, длина рукоятки (800 ± 50) мм
	Стальные клинья, длина (200 ± 10) мм, ширина (80 ± 10) мм, высота (40 ± 5) мм, 2шт 



5.3 Требования к измерительным инструментам, используемым при подготовке и проведении испытаний образца изделия.
При подготовке и проведении испытаний используются:
—секундомеры механические с конечным значением секундной шкалы 60 с и с конечным значением минутной шкалы 30 мин по ГОСТ 8.423—81; 
—штангенциркуль с диапазоном измерения 0-125 мм, с ценой деления шкалы 0,02 мм, по ГОСТ 166—89;
—рулетка измерительная со шкалой номинальной длины 3 м, третьего класса точности и с допускаемым отклонением действительной длины, не более  ± 4 мм по ГОСТ 7502—98;
—линейка поверочная длиной 500 мм,  класса точности 1 по ГОСТ 8026—92;
—уровень строительный длиной 1200 мм, группа точности II по ГОСТ 9416—83;
—весы для статического взвешивания с наибольшим пределом 50 кг с ценой поверочного деления не более 5 г по ГОСТ 29329—92.

5.4 Требования к механической прочности изделия

Изделие, в зависимости от класса механической прочности, должно выдерживать удар по наружной стороне мягким неупругим телом (без образования свободного прохода) согласно требованиям, указанным в таблице 5.5.

Таблица 5.5

	Класс механической
прочности изделия
	Высота падения испытательного груза, мм
	Масса испытательного груза, не более, кг

	М1
	1500
	30

	М2
	1000
	30

	М3
	700
	30



Примечание. Зоны нанесения ударов мягким неупругим телом указаны в приложении А.

5.5 Требования к системе запирания изделия

Изделия, в зависимости от категории и класса устойчивости к взлому должны комплектоваться замками согласно требованиям, указанным в таблице 5.6.
 
 Таблица 5.6

	Категория и класс изделия
	Число замков, шт
	Класс замка по ГОСТ 5089—11, не менее
	Особые требования

	Изделие категории обычного исполнения, I класса 
	1
	2
	Нет

	Изделие категории обычного исполнения, II класса
	2
	2
	Нет






Окончание таблицы 5.6

	Категория и класс изделия
	Число замков, шт
	Класс замка по ГОСТ 5089—11, не менее
	Особые требования

	
	1
	3
	
С системой вертикального запирания и одним девиатором

	Изделие категории усиленного исполнения, I класса
	2
	3
	С системой вертикального запирания

	Изделие категории усиленного исполнения, II класса
	2
	3
	С системой вертикального запирания 

	
	1
	4
	С системой вертикального запирания и двумя девиаторами.

	Изделие категории усиленного исполнения, III класса
	2
	4
	С системой вертикального запирания, двумя девиаторами и устройством аварийного блокирования.



5.6 Требования к маркировке изделия
5.6.1 Маркировка наносится на информационной табличке закреплённой в легкодоступной для осмотра зоне изделия и содержит:
—товарный знак и (или) название предприятия-изготовителя;
—тип (модель) изделия и его заводской номер;
—год выпуска;
—категорию и класс изделия, обозначенные индексами по 4.1.1 или 4.2.1;
—обозначение документа, в соответствии с которым  производится изготовление изделия. 
5.6.2 Информационная табличка дополняется наклейкой с уникальным идентификационным и QR кодами, позволяющими произвести проверку подлинности изделия и получить полную информацию о его модели, размерах, способе установки и комплектации, в том числе перечень элементов системы запирания и защитных устройств, тип и модели фурнитуры, материалы и модель декоративной отделки. 
5.7 Требования по применению изделий
Выбор изделий нужных категорий  и классов устойчивости к взлому производится в зависимости от вероятности угрозы попытки несанкционированного доступа в защищаемое здание или помещение, с учётом размера вероятного ущерба от такого проникновения по [1], и указанному в приложении Г. 
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6.1 Требования к технической документации на изделие
6.1.1 Для проведения испытаний изготовитель, вместе с образцом (образцами) изделия, предоставляет комплект чертежей, где указаны:
—масса изделия, наружные, внутренние размеры и допуски;
—горизонтальные и вертикальные сечения;
—количество, схема размещения и характеристики устройств, входящих в систему запирания изделия, включая  узлы крепления этих устройств;
—варианты и условия возможного комплектования системы запирания изделия другими устройствами;
—расположение и конструкция локальных защитных участков, с подробным описанием применённых материалов;
—расположение кабелей, устройств для обнаружения несанкционированного доступа, электромеханических устройств безопасности, сигнализации и т.п; 
—устройство и места расположения узлов механического крепления дверной коробки к дверному проёму;
—спецификация на материалы, используемые в изделии, если они не указаны в чертежах;
6.1.2  Подробное описание материалов, которые могут выделять вредные вещества во время испытаний.
6.1.3 Инструкцию по установке изделия в дверной проём с указанием перечня материалов, которые используются для герметизации зазоров между дверной коробкой и дверным проёмом.
6.1.4 На каждой странице всех документов, предоставленных для проведения испытаний, должны быть проставлены дата и наименование предприятия изготовителя.
6.2 Образцы изделий, предназначенные для испытаний
6.2.1 Испытания изделий производятся на натуральных образцах.
6.2.2 Испытания образцов изделий не могут быть произведены при отсутствии технической документации согласно 6.1.
6.2.3 После изучения технической документации на изделие  определяется количество образцов, необходимых для испытаний, но не более двух.
6.2.3 Образцы должны иметь маркировку согласно 5.6.
6.2.4  До начала испытаний визуальным осмотром и измерением доступных параметров образцов изделий проверяется их соответствие технической документации. При выявлении не соответствия образцов изделий технической документации испытания не проводятся до устранения изготовителем обнаруженного несоответствия.
6.2.5 До начала испытаний хранение образцов производится в условиях, установленных в технической документации.
6.2.6 До начала испытаний доступ к образцам и технической документации разрешается только членам группы по проведению испытаний.
6.3 Подготовка к испытаниям
6.3.1 До начала испытаний руководитель испытательной лаборатории назначает группу по проведению испытаний из числа лиц аттестованных в установленном порядке. Состав группы испытателей приведён в приложении Б.
6.3.2 Испытания производятся по программе, разработанной группой по проведению испытаний и утверждённой руководителем испытательной лаборатории. Программа разрабатывается на основе анализа технической документации, с учётом особенностей конструкции и заявленных изготовителем категории и класса изделия. В программу испытаний включаются следующие направления разрушающих воздействий на образец:
—разрушающее воздействие на образец с целью определения его механической прочности; 
—разрушение конструкции образца с целью получения сквозного квадратного отверстия с длиной стороны не менее (315 ± 10) мм;
—разрушение системы запирания образца с целью получения свободного прохода между дверной коробкой и дверным полотном шириной не менее (315 ± 10) мм;
—разрушение узлов механического крепления образца в дверном проёме (испытательном стенде) с целью получения свободного прохода между дверной коробкой и дверным проёмом (испытательным стендом) не менее (315 ± 10) мм.
В программе испытаний указываются:
— высота падения испытательного груза; 
— номер группы инструментов;
—зоны непосредственного воздействия инструментов на образец;
—последовательность и методы применения инструментов.
Выбор последовательности разрушающих воздействий  на зоны образца производится с учётом возможности продолжать испытания другими методами (в других зонах) без ослабления в этих зонах конструкции образца, способной повлиять на результаты испытаний.
Отступления от программы испытаний возможны только с разрешения лица, утвердившего программу испытаний.
6.3.3 Перед проведением испытаний образец устанавливается в испытательный стенд, позволяющий закрепить образец с использованием узлов механического крепления дверной коробки к дверному проёму и загерметизировать зазоры между дверной коробкой и элементами испытательного стенда, в соответствии с технической документацией, а также обеспечить свободный доступ к зонам образца, которые будут подвергаться разрушающим воздействиям.  На наружной стороне образца делается надпись с названием модели образца и его заводским номером, а также размечаются зоны, которые будут подвергаться разрушающим воздействиям. Образец фотографируют с наружной и внутренней стороны. Инструменты и принадлежности проверяются на соответствие выбранной группе. 
6.3.4 Перед испытаниями производится пробная попытка взлома образца с целью возможной корректировки программы испытаний. При этом пробная попытка взлома не должна привести к ослаблению конструкции образца, способной повлиять на результаты испытаний.
6.4 Проведение испытаний
6.4.1 Последовательность разрушающих воздействий, номер группы инструментов и продолжительность их воздействия на образец  регистрируют в установленном порядке в протоколе испытаний. Форма протокола испытаний приведена в приложении В.
6.4.2 Испытания продолжают до получения доступа за внутреннюю сторону образца в соответствии с 6.3.2 или до окончания времени, указанного в таблице 1, для соответствующей категории и класса изделия в зависимости от того, что наступит ранее. Разрушающее воздействие на образец  может быть прекращено, если время воздействия превысило время воздействия по предыдущему направлению. 
6.4.3 Время воздействия на образец каждого инструмента измеряют, округляют в большую сторону на 1/60 мин и фиксируют в протоколе испытаний. Измерение времени производят двумя секундомерами по 5.3. При этом один считается основным. При выходе основного секундомера из строя время воздействия фиксируется по  дополнительному секундомеру.
6.4.4 В общее время разрушающего воздействия на образец также включают:
— время удаления инструментов или принадлежностей из образца, если это необходимо для продолжения испытания;
—время замены принадлежностей при их износе или поломке;- время, в течение которого инструмент не находился в контакте с образцом в связи с его перемещением в положение, обеспечивающее наиболее эффективное продолжение испытания;
—время выполнения воздействия на образец вручную, без применения инструментов.
6.4.5 В общее время разрушающего воздействия на образец не включают время:
—на анализ промежуточных результатов испытания;
—на дополнительную разметку образца;
—на перерыв в испытаниях, по распоряжению руководителя группы испытателей, для обеспечения безопасности работ в связи с образованием сильной загазованности или задымлённости, а также для очистки рабочего места и удаления мусора.   
6.4.6 К проведению разрушающих воздействий на образец одновременно допускаются только два испытателя. При необходимости, руководитель группы по проведению испытаний может участвовать в испытании вместо одного из испытателей.
6.4.7 Испытания проводят на тех зонах образца, которые не были ослаблены в ходе предыдущих испытаний.
6.4.8 В случае обнаружения при испытании несоответствия образца конструкторским документам испытания прекращают до устранения изготовителем обнаруженного несоответствия. Затем проводят повторные испытания.
6.4.9 Неразрушающие воздействия на систему запирания образца не допускаются. Класс замка определяется по документации на замок. 
6.4.10 После окончания испытаний образец фотографируют с наружной и внутренней стороны.
6.4.11 Фотографии образца до и после испытаний оформляются как приложения к протоколу испытаний.
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7.1. Перед проведением испытаний необходимо закрепить на образце   страховочные элементы, которые предотвратят возможное выпадение образца или его частей из испытательного стенда вследствии разрушающих воздействий.
7.2 При проведении испытаний следует соблюдать требования безопасности и производственной санитарии по ГОСТ 12.1.005—88, ГОСТ Р 12.1.019—2009, ГОСТ 12.2.003—91, ГОСТ 12.2.007.0—75.
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Приложение А
(обязательное)
Зоны нанесения ударов мягким неупругим телом
[image: C:\Users\user2\Desktop\Стенд-для-испытаний-на-удар-Model2.png]


Рисунок А.1—Схема стенда для определения механической прочности изделия
На рисунке цифрами обозначены:
1. Испытательный стенд
2. Рама, имеющая возможность перемещаться по вертикали, с кареткой, имеющей возможность перемещаться по горизонтали. Рама и каретка фиксируются в нужных положениях.
3. Испытываемое изделие
4. Испытательный груз
5. L длина троса. В зависимости от класса механической прочности изделия L выбирается по таблице 3.
А – зоны нанесения ударов испытательным грузом.   
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(обязательное)
Состав группы по проведению испытаний

Б.1 В состав группы по проведению испытаний входят лица, аттестованные в установленном порядке, в том числе:
— руководитель группы по проведению испытаний, в обязанности которого входит осуществление руководства испытателями и контроль процесса испытаний образца, а так же составление отчёта о результатах испытаний;
—специалист, производящий протоколирование испытаний с их хронометрированием, фото- и видеосъёмкой; 
—два испытателя.
При необходимости руководитель группы испытателей может принять участие в проведении конкретного испытания. При этом один из испытателей назначается руководителем группы. 
Б.2 По договорённости между руководителем группы по проведению испытаний и производителем изделия на испытания приглашаются наблюдатели: представители производителя;  независимые эксперты; представители производителей аналогичной продукции; представители организаций, производящих сервисное обслуживание изделий; представители общественных организаций соответствующего профиля.
Б.3 Наблюдатели пользуются совещательным правом при принятии решения руководителем группы по проведению испытаний. 
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(обязательное)
 Форма протокола испытаний
                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»
______________________
______________________
«___»___________20__ г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Экз. №____
1. Заказчик______________________________________________________
2. Изготовитель__________________________________________________
3. Дата получения образца изделия и документации____________________
4. Заводской номер образца изделия________________________________
5. Дата выпуска__________________________________________________
6. Место проведения испытаний____________________________________
7. Нормативный документ__________________________________________
8. Образец изделия заявлен на соответствие категории____________ исполнения  _______ класса устойчивости к взлому
9. Техническая документация_______________________________________
10.  Описание образца изделия______________________________________
11.  Программа испытаний__________________________________________
12.  Дата проведения испытаний_____________________________________
13.  Номер группы инструментов_____________________________________
14.  Перечень измерительных инструментов___________________________
15.  Результаты испытаний__________________________________________
16.  Выводы______________________________________________________
17. Приложение к протоколу испытаний:
а) фотографии образца с наружной и внутренней стороны до проведения испытаний;
б) фотографии образца с наружной и внутренней стороны после проведения испытаний_________

Руководитель группы испытателей_________________    __________________
                                                                       (подпись)           (фамилия и инициалы)
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(обязательное) 
Требования по применению изделий
Г 1 В качестве входных дверей (дверей запасных выходов) в квартирах и иных местах хранения имущества граждан (далее МХИГ) должны использоваться изделия категорий и классов, указанные в таблице Г1

Таблица Г1

	Категория здания или помещения
	Возможный материальный ущерб
	Категория и класс изделия

	Квартиры категории В1 
	Квартиры антикваров, коллекционеров, деятелей культуры и искусства, содержащих в своих квартирах предметы, художественная ценность которых не имеет денежного эквивалента (определяется экспертным путём)
	Категория - усиленное исполнение, третий класс
(УIII)

	Квартиры категории В2
	Квартиры, преступные посягательства на которые могут привести к особо крупному ущербу собственнику
	Категория - усиленное исполнение, второй класс
(УII)

	Квартиры категории В3
	Квартиры, преступные посягательства на которые могут привести к значительному или крупному ущербу собственнику
	Категория - усиленное исполнение, первый класс
(УI)

	МХИГ категории Г1
	Частные дома, коттеджи, преступные посягательства на которые могут привести к особо крупному ущербу собственнику
	Категория - усиленное исполнение, второй класс
(УII)

	МХИГ категории Г2
	Частные дома, коттеджи, преступные посягательства на которые могут привести к значительному или крупному ущербу собственнику
	Категория - усиленное исполнение, первый класс
(УI)

	МХИГ категории Г3
	Индивидуальные гаражи (отдельно стоящие или в составе ГСК), индивидуальные постройки хозяйственного назначения (бани, хозблоки и т.п.)
	Категория - обычное исполнение, второй класс
(ОII)



Примечания:
1. В случае проживания антикваров, коллекционеров, деятелей науки, культуры и искусства, содержащих в своих жилых помещениях предметы, художественная ценность которых не имеет денежного эквивалента (определяется экспертным путём) в частных домах или коттеджах им присваивается категория В1.
2.  По требованию заказчиков в квартиры и МХИГ могут устанавливаться изделия более высокой категории и класса чем указаны в соответствующих графах таблицы Г1.
3. В помещения, не указанные в таблице Г1, преступные посягательства на которые не могут привести к ущербу собственнику, устанавливаются изделия обычного исполнения первого класса устойчивости к взлому (ОI).

4.  Размер ущерба собственнику имущества определяется ст. 158 УК РФ как:
а) ущерб особо крупный – ущерб свыше 1 миллиона рублей;
б) ущерб крупный – свыше 250 тысяч рублей;
в) ущерб значительный – менее 250 тысяч рублей.

Г 2 В качестве входных дверей (дверей запасных выходов) в общественных зданиях и помещениях должны использоваться изделия категорий и классов, указанные в таблице Г2.

Таблица Г2

	Категория объекта
	Характеристика объекта

	Назначение изделия

	
	
	Входные двери, двери запасных выходов
	Двери в специальные помещения
	Внутренние двери в помещения

	I категория
	Комплекс зданий и сооружений, имеющих общую прилегающую территорию и внешние границы; отдельно стоящие здания или сооружения, на которых осуществляется круглосуточный пропускной режим
	УIII
	УIII
	УI

	II категория
	Обособленное помещение или группа помещений, расположенных в зданиях и сооружениях, в которых внутриобъектовый режим требует осуществления пропускного режима и круглосуточного дежурства
	УIII
	УIII
	УI

	III категория
	Отдельно стоящие здания или сооружения, на которых осуществление круглосуточного пропускного режима не обязательно
	УII
	УIII
	УI

	IV категория
	Обособленные помещения или группы помещений, расположенные в зданиях или сооружениях, в которых внутриобъектовый режим не требует осуществления пропускного режима и круглосуточного дежурства
	УII
	УIII
	УI


 
Примечание—объекты, не вошедшие в перечень (таблица Г2), классифицируются по ближайшему аналогу с учётом возможного риска и ущерба вследствие преступного посягательства на них.


[bookmark: _Toc444159994]Библиография

[1]  Методические рекомендации Р 78.36.043-2014. «Выбор и применение дверных блоков. Классификация, способы установки и усиления конструкции». Утверждены заместителем начальника ГУВО МВД России 9 декабря 2014 г.


УДК 692. 817. 1                               ОКС 13.310                                    МКС 77.140 

Ключевые слова: стальные взломостойкие двери, взлом, устойчивость к взлому, несанкционированный доступ, категория и класс устойчивости к  взлому, группа инструментов, регламентированное время
 






image2.png
Hf

2
|
U _
M ©
[ e
| /_.\ M. /_.\
|- R _
= an o
| </ </ </
=





image1.jpeg




